VOORVORK KLACHTEN

- voorvork spreekt slecht aan

- voorvork slaat in het stuur bij accelereren en/of bij spoorvorming

- oncomfortabel

- voorwiel stuitert op slecht wegdek

- motorfiets zakt te diep in de veren

- te veel negatieve veerweg

- neigt tot doorslaan bij het remmen

- voorvork schud bij remmen en bergafwaarts rijden
- voorvork spreekt slecht aan

- slaat in het stuur bij accelereren

- voorwiel stuitert bij hard remmen

- voorvork slaat door bij remmen of bodem oneffenheden

- snel induiken bij remmen

- voorvork veert te langzaam uit

- oncomfortabel

- voorwiel vangt oneffenheden niet goed op

- indirect stuurgedrag

- voorzijde is onrustig

- nadeinen en doorslaan op oneffenheden

- voorvork veert te snel uit

- voorvork slaat door

- stuiteren van het voorwiel

- progressieve verharding van veer te weinig naar het einde van slag

- hard aanspreken

- neiging tot slaan in het stuur

- voorwiel stuitert bij remmen door afblokken in de hydraulische stop

- oncomfortabel

OORZAAK



OPLOSSING

- veervoorspanning te hoog

- veervoorspanning verlagen

- te harde veer



- eventueel progressieve veren met lichtere beginwaarde




  monteren

- veervoorspanning te laag

- veervoorspanning verhogen

- te zachte veer



- eventueel progressieve veren met zwaardere beginwaarde 






  monteren
- ingaande demping te hard

- verlagen van ingaande demping







- eventueel dunnere olie gebruiken
- ingaande demping te zacht

- ingaande demping verhogen






- eventueel dikkere olie gebruiken
- uitgaande demping te hard

- verlagen van uitgaande demping






- eventueel dunnere olie gebruiken

- uitgaande demping te zacht

- uitgaande demping verhogen






- eventueel dikkere olie gebruiken

- luchtkamer te groot


- verhogen van het olieniveau met stapjes van 5 a 10mm

- luchtkamer te klein


- verlagen van het olieniveau met stapjes van 5 a 10mm

SCHOKDEMPER KLACHTEN

- te weinig negatieve veerweg

- motorfiets slaat in het stuur bij spoorvorming of accelereren

- schokdemper spreekt slecht aan

- weinig comfort

- overbelasting van de vork bij bergafwaarts rijden en remmen

- motorfiets veert te diep in

- te veel negatieve veerweg

- oncomfortabel

- neigt tot doorslaan

- motorfiets zoekt bij bodemoneffenheden
- erg oncomfortabel

- achterwiel neigt te gaan stuiteren in snelle bochten men name bij

  accelereren

- achterwiel springt over bodemoneffenheden
- motorfiets slaat door bij inveren

- bij het doorslaan komt de motorfiets in onbalans

- motor neigt tot slingeren bij het uitaccelereren van een bocht

- motorfiets veert te langzaam uit

- achterwiel vangt oneffenheden niet goed op

- neigt tot stuiteren bij hobbelige bodemgesteldheid

- oncomfortabel 

- neigt tot slingeren bij spoorvorming
- motorfiets veert te snel uit

- neigt tot nadeinen

- constante onrust aan de achterzijde

- achterwiel neigt tot stuiteren
OORZAAK



OPLOSSING
- veervoorspanning te hoog

- veervoorspanning verlagen






- eventuele zachtere veer monteren

- veervoorspanning te laag

- veervoorspanning verhogen






- eventueel harder veer monteren

- ingaande demping te hard

- verminderen van de ingaande 
demping






- eventueel demper intern laten aanpassen
- ingaande demping te zacht

- ingaande demping verhogen






- eventueel demper laten aanpassen






- versleten demper repareren
- uitgaande demping te hard

- uitgaande demping verminderen






- eventueel veervoorspanning verhogen

- uitgaande demping te zacht

- uitgaande demping verhogen






- evt. veervoorspanning verlagen






- versleten demper repareren of
 vervangen

